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Filtri con calotta
in metallo.
L'impiego e le caratteristiche sono
le stesse dei filtri della serie FCT,
ad eccezione dell'involucro che è
in metallo verniciato. La sostituzione
della cartuccia filtrante è facilitata
da un rapido sistema di apertura.
Per facilitare le pulizia della
cartuccia filtrante è prefer ibile
installare il filtro orizzontalmente.
La serie FCM-P ha le stesse
caratteristiche della serie FCM ma
con la cartuccia in poliestere
lavabile.

Filters with metal bowl.

The system and specifications are
the same as the FCT series filters,
except for the housing that is made
of painted metal. A rapid opening
system makes it easy to replace
the filter cartridge.
For easier cleaning of the filter
cartridge, it is preferable to install
the filter horizontally. The FCM-P
series has the same features as
the FCM series, but with the
cartr idge made of washable
polyester.

Filtro FCM

O uso e as características são 
as mesmas que nos filtros 
da série FCT, com a exceção 
do invólucro que é de metal.
A Substituição do eleme-
nto filtrante é facilitada por 
um sistema de abertura rápida. 
Para facilitar a limpeza do 
elemento filtrante. 
É desejável que seja instalado 
o filtro horizon-talmente. A série 
FCM-P tem as mesmas 
características da série FCM, 
porém com o elemento filtrante 
de poliéster (lavável).

Filtros con tapa
de metal.

El empleo y las características son
las mismas de los filtros de la serie
FCT, con excepción de la carcasa,
que es de metal pintado. La
sustitución del cartucho filtrante se
facilita por un rápido sistema de
apertura.
Para facilitar la limpieza del
cartucho filtrante es prefer ible
instalar el filtro horizontalmente. La
serie FCM-P presenta las mismas
características de la serie FCM
pero con el cartucho de poliéster
lavable.
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(1) Portate rilevate con perdite di
carico di 10 mbar
(2) C=Carta   P=Poliestere

(1) Flow rate measured with 10
mbar pressure loss
(2) C=Paper   P=Polyester

(1) Taxas de fluxo detectadas 
com perdas de carga de 10 mbar 
(2) C = Papel P = Poliéster

(1) Caudales con perdida de carga
de 10 mbar
(2) C=Papel P=Poliéster
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